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English
Combus Wiring Requirements
For all installations, please use the following wiring requirements to ensure that the 
bus communication signal remains reliable.

Use Four-Wire Cable
Ensure that all wires (red, black, green, and yellow) run in the same cable. 
Separated wires will result in disrupted bus communication.

Use Unshielded Cable
Cable shielding greatly increases wire capacitance, thus reducing bus 
communication signal strength. For installations that require shielded cable, it is 
recommended that a HUB2/HUB4D module be installed after a 460 meter (1500 ft.) 
cable run.

Español
Requisitos del Cableado del Combus
Para todas las instalaciones, utilizar los siguientes requisitos de cableado para 
asegurar que la señal de comunicación del bus permanezca fiable.

Usar un cable de 4 alambres
Verificar que todos los alambres (rojo, negro, verde y amarillo) pasan por el mismo 
cable. Alambres separados causan la interrupción de la comunicación del bus .

Usar un cable sin blindaje
El blindaje del cable incrementa significativamente la capacitancia del alambre, 
reduciendo por consiguiente la fuerza de señal de la comunicación del bus. Para las 
instalaciones que requieren un cable blindado, se recomienda instalar un módulo 
HUB2/HUB4D después de una tirada de cable de 460 metros (1500 ft.).

Français
Exigences de raccordement du Combus
Se conformer aux exigences de raccordement suivantes pour toutes les installations 
afin d’assurer la fiabilité du signal du bus de communication.

Utilisation d’un câble à 4 fils
S’assurer que tous les fils (rouge, noir, vert et jaune) passent dans le même câble. 
Des fils séparés perturberont le bus de communication.

Utilisation d’un câble non-blindé
Le blindage du câble augmente la capacité des fils, ce qui réduit la puissance du 
signal du bus de communication. Pour les installations nécessitant un câble blindé, il 
est recommandé d’installer un module HUB2 / HUB4D après un parcours de câble 
de 460 mètres (1 500 pi).
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